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GEBRAUCHS- UND AUFBE-
WAHRUNGSANWEISUNGEN

Achtung! Vor dem Gebrauch der
elektrischen Zigarette lesen Sie
bitte diese Informationen griindlich
durch.

Diese elektrische Zigarette (kurz:
E-Zigarette) ist ausschlieBlich in
Verbindung mit Liquid (E-Liquid)
verwendbar. Vor der ersten Nutzu-
ng ist Folgendes zu beachten:

» Laden Sie den Akku mit dem mit-
gelieferten Kabel vollstandig auf

« Geben Sie dem eingesetzten Ver-
dampferkopf (und allen weiteren
Verdampferkdpfen, die zuvor nicht
genutzt wurden) ca. 15 Minuten Zeit,
um sich vollstandig mit Liquid vol-
lzusaugen.

Die E-Zigarette wird ein- und aus-
geschaltet, indem der Feuertaster 5
mal schnell nacheinander gedrtckt
wird. Das Liquid wird Gber die
dafur vorgesehene Offnung in den
Tankverdampfer geftllt. Um den
entstehenden Dampf zu inhalieren,
halten Sie den Feuertaster gedrtckt
und ziehen Sie am Mundsttck der
E-Zigarette. Halten Sie den Feuer-
taster nur so lange gedrickt, wie Sie
an der E-Zigarette ziehen.

Bei den Verdampferkopfen handelt
es sich um VerschleiBteile. Diese
mussen regelmaRig ersetzt werden

Zur Reinigung der E-Zigarette tren-
nen Sie den Tank vom Akkutrager
und reinigen Sie den Tank mit einem
trockenen Tuch und / oder unter
klarem Wasser. Die Verdampferkop-
fe und der Akku durfen nicht nass
werden.



Zum Laden des Akkus ist das im
Lieferumfang enthaltene Ladegerat
zu verwenden

Bitte lagern Sie die E-Zigarette
und Zubehoér nicht an Orten mit
hohen Temperaturen oder hoher
Luftfeuchtigkeit. Direkte Sonne-
neinstrahlung Uber einen langeren
Zeitraum ist zu vermeiden.

GEGENANZEIGEN

Folgende Personen durfen E-Ziga-
retten Produkte nicht verwenden:

« Kinder und Jugendliche

* Schwangere und stillende Frauen
+ Personen mit Erkrankungen der
Atemwege oder Allergien gegen
Bestandteile des Produkts: E-Lig-
uids, welche mit dieser E-Zigarette
genutzt werden enthalten Glycerin.
Bei Diabetikern kann Glycerin zu
Hyperglykdmie oder Glukosurie
flhren.

« Personen, die an Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen oder Diabetes
leiden

« Personen, die sich in einer Behan-
dlung mit Antidepressiva oder Asth-
ma-Medikamenten befinden

« Nichtrauchern wird vom Gebrauch
von E-Zigaretten abgeraten



UBERSICHT POTENZIELL
SCHADLICHER STOFFE

Toxikologische Daten:

LYNDEN VOX 1Zug bei 55 ml Dampf
/ Zug, 3 Sek. Zugdauer in 30 Sek.
Intervallen - mit BSI Standard Liquid
(Nikotingehalt 20 mg /' ml)!

Formaldehyd
< 4ug - unterhalb der Nachweisgrenze

Acetaldehyd
<9pg - unterhalb der Nachweisgrenze

Acrolein
< 3 g - unterhalb der Nachweisgrenze

! Cerulean CETI 8 (smoking ma-
chine)

SICHERHEITSHINWEISE

E-Zigaretten kdonnen mit nikotinhalti-
gem Liquid verwendet werden. Niko-
tin ist ein Stoff, der sehr stark abhan-
gig macht.

Die Abgabe an Jugendliche oder
Kinder ist verboten. Bitte bewahren
Sie das Produkt fiir Kinder und Ju-
gendliche unzulanglich auf! Es han-
delt sich nicht um ein Nikotin-En-
twohnungsmittel. Wenn Sie sich den
Nikotinkonsum abgewd&hnen wollen,
wenden Sie sich an |hren Arzt oder
Apotheker.

Der Dampf einer E-Zigarette enthalt,
im Gegensatz zum Rauch einer Ta-
bakzigarette, weder Kohlenmonox-
id noch Teer. Allerdings ist Nikotin
ein suchterregender und toxischer
Stoff, welcher durch Einatmen, Ver-



schlucken und auch durch Hautkon-
takt in den Korper gelangen kann.
Nikotin verursacht maoglicherweise
Kopfschmerzen,  Magenschmerzen,
Schlafrigkeit oder Ubelkeit und kann
die Herzfrequenz und den Blutdruck
beeinflussen. Das Risiko von Blutho-
chdruck oder eines Herzinfarktes
wird durch Nikotin erhoht. Eingeat-
metes Nikotin kann die Funktion der
Atmungsorgane beeintréchtigen. Die
direkte Einnahme von Nikotin ist giftig
und fuhrt dauerhaft zur Abhangigkeit.

In seltenen Fallen kann die Nutzung
dieses Produkts allergische Reak-
tionen hervorrufen und Reizungen
des Atemtrakts verursachen. Die
Lungenfunktion sowie die allgemeine
Gesundheit kann durch die toxische
Wirkung beeintrachtigt werden. Die
Verwendung von E-Zigaretten und
Zubehor erfolgt ausdricklich  und
ausschlieBlich auf eigene Verant-
wortung. Sollten Sie unerwilnschte
Wirkung an sich oder anderen Per-
sonen feststellen, unterlassen Sie den
weiteren Gebrauch und wenden Sie
sich ggf. an einen Arzt.

Nach einem eventuellen Sturz oder
Schlag der E-Zigarette und Ihrer
Komponenten stellen Sie vor der
weiteren Nutzung sicher, dass das
Produkt noch verwendbar ist. Prifen
Sie nach, ob Liquid austritt, das
Mundsttick keine Risse oder Kant-
en aufweist oder sich Bestandteile
gelockert haben. Ist die E-Zigarette
augenscheinlich intakt, kann sie weit-
ergenutzt werden. Sollten Sie zu einer
gegebenen Zeit Risse oder Verfor-
mungen am Produkt feststellen oder
wenn defekte Teile ersetzt werden
mussen, verwenden Sie das Produkt
nicht weiter. Die Reparatur von E-Zig-
aretten Produkten ist niemals selbst-
standig und nur durch den Hersteller
durchzufthren.



Aus hygienischen Grinden halten
Sie die E-Zigarette, insbesondere das
Mundsttck und den Tank, bitte stets
sauber. Verwenden Sie die E-Zig-
arette bitte nicht weiter, wenn das
Liquid im Tank leer oder fast leer ist,
bevor Sie Liquid nachgefullt haben.
Dies gilt auch, wenn sich aus uner-
sichtlichen Griinden der Geschmack
andern sollte. In diesem Fall reinigen
Sie vor der weiteren Nutzung den
Tank und ersetzen Sie den Verdamp-
ferkopf.

Sollte das Liquid mit lhrer Haut in
Berthrung kommen, wischen Sie es
bitte zUgig ab und waschen Sie die
betroffene Stelle mit klarem Wasser.
Sollten Ligquid in den Mund oder in
die Augen gelangen, spllen Sie diese
bitte ebenfalls grindlich mit klarem
Wasser aus.

Wenn Liquid versehentlich ver-
schluckt wird, kontaktieren Sie bitte
die Vergiftungszentrale (24h-Telefon:
+49 30 192 40). Sollten Unwohlsein,
Schmerzen, Schwindel, Brechreiz
beim Konsum des Produkts auftre-
ten, stellen Sie den Konsum unver-
zUglich ein. Sollten die Symptome
nach Beendigung des Konsums nicht
nachlassen, wenden Sie sich bitte an
einen Arzt. In Notfallen, verstandigen
Sie den Notruf.



Vielen Dank fur den Kauf der

LYNDEN VOXI

Bitte lesen Sie diese Bedienung-
sanleitung sorgfaltig durch, um
die sachgemane Bedienung dieser
E-Zigarette sicherzustellen. Falls Sie
weitere Informationen bendtigen,
wenden Sie sich bitte an unseren
Kundensupport unter
support@lynden.de oder
+49 (0) 30 568 38065



EFERUMFANG

IFIKATIONEN
Tankvolumen 4 ml
Abmessungen: 123X24,5 mm
Akkukapazitat: 3000 mAh
Widerstand (VOX Coil): 0,25 Ohm
Leistung: 30-50 W

Mogl. Widerstand:  0,2-2,0 Ohm



Mundstuck

Tank
Verdamp- |
ferkopf/ 1
Coill
Feuertaster Micro USB
Port

3




E-LIQUID EINFULLEN
Schrauben Sie die Top Cap ab
und fullen Sie das Liguid durch die
auBeren Offnungen in den Tank. Das
Liquid nicht in die Offnung in der
Mitte fullen. Die maximale Fullmenge
betragt 4 ml.

Nachdem ein neuer Coil eingesetzt
wurde, geben Sie diesem min. 5
Minuten Zeit, sich mit Liquid vol-
|zusaugen. Stellen Sie den Tank /
die E-Zigarette dazu aufrecht.

Betatigen Sie den Feuertaster nicht,
solange der Coil trocken ist oder
der Tank leer ist. Dies fuhrt dazu,
dass die Watte im Coil verbrennt
(Dry Hit).




EINSCHALTEN / AU ALTEN

Zum Ein- und Ausschalten der
E-Zigarette drlcken Sie den Feuer-
taster 5 mal schnell nacheinander.

VERDAMPFERKOPF WECHSELN
1. Drehen Sie die E-Zigarette Uber
Kopf und schrauben Sie den Tank
vom Akku ab.
2. Schrauben Sie den Verdamp-
ferkopf heraus und ersetzen Sie ihn
gegen einen neuen.




EISTUNG
Durch 3-maliges schnelles Drick-
en des Feuerknopfs wird die
Ausgangsspannung in 3 Stufen
verandert

30 Watt 40 Watt 50 Watt

KKU LADEN

SchlieBen Sie das mitgelieferte
Kabel an den Micro-USB-Port an der
Ruckseite der LYNDEN VOX an. Die
Ladung wird durch 3-maliges Blinken

der LED angezeigt. Die Ladezeit
betragt max. 2,5 Stunden.

Nutzen Sie einen Netzadapter,
achten Sie darauf, dass dieser einen

Output von 5V /1A besitzt
NWW.LYNDEN.DE



SICHERHEITSFEATURES

Kurzschlussschutz
Falls es zu einem Kurzschluss kommt
(Widerstand des Verdampferkopfes
ist geringer als 0.1 onm), leuchtet die
LED 3 Mal rot auf. Der Akku liefert
nun keinen Strom mehr.

Laufzeitschutz
Falls der Feuertaster langer al 10
Sekunden betatigt wird, leuchtet die
LED 5 Mal rot auf. Der Akku liefert
nun keinen Strom mehr.

Niederspannungsschutz
Falls die Spannung unter 3.0 V fallt,
leuchtet die LED 2 Mal rot auf. Der
Akku liefert nun keinen Strom mehr.

10 Min. Autosperrung
Wird die E-Zigarette 10 Minuten lang
nicht benutzt, schaltet sich der Akku
automatisch aus.

Memory-Funktion
Schalten Sie die LYNDEN VOX
aus, bleibt die zuletzt eingestellte
Leistungsstufe gespeichert.

Passthrough-Funktion
Die E-Zigarette kann auch wahrend
.des Ladevorgangs genutzt werden



VORSICHTSMASSNAHMEN

Die LYNDEN VOX E-Zigarette funk-
tioniert nur mit den passenden
LYNDEN VOX Verdampferkopfen.
Weitere Informationen finden Sie
auf WWW.LYNDEN.DE

Bitte schalten Sie die E-Zigarette
aus, wenn sie nicht genutzt wird.
Betatigen Sie den Feuertaster nicht,
wenn Sie nicht an der E-Zigarette
ziehen.

Lassen Sie Ihre LYNDEN Produkte
lediglich bei LYNDEN reparieren.
Versuchen Sie keinesfalls das Gerat
selbst zu reparieren oder ander-
weitig zu verandern, da dies zu
weiteren Schaden fuhren kann.

Die E-Zigarette sollte nur in trock-
ener Umgebung und bei Tempera-
turen zwischen -10°C und +60°C
verwendet werden. Der Akku darf
nur im Temperaturbereich zwischen
0°C und +45°C geladen werden.
Achten Sie darauf, dass die Gerate-
komponenten nicht nass werden
oder ins Wasser fallen.

Laden Sie E-Zigaretten nicht un-
beaufsichtigt.



IMPORTIERT DURCH:

PowerCigs Ltd., Stralauer Allee 2B
10245, Berlin, Deutschland

PowerCigs Ltd.
Zweigniederlassung Deutschland
Amtsgericht Charlottenburg
Registration No.: HRB 158659
Managing Director: René Linden
Support Line: +49 (0)30 568 380 65
Email: support@lynden.de
Web: www.lynden.de
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Thank you for purchasing the
LYNDEN VOX

Please read this manual carefully in
advance to ensure proper use of the
electric cigarette. For further infor-
mation on our products and their
operation, please contact LYNDEN
support:
support@lynden.de or
+49 (0) 30 568 38065






Drip Tip

Tank

Micro USB
Port

Fire Button




REFILLING E-LIQUID
Unscrew the top cap and fill the
e-liquid into the glass tank. Take

care not to fill the e-liquid into the

opening at the center of the tank.

The maximum filling level is 4 ml.
Please note:

If a new coil is used, please place
the tank vertically and let the liquid
soak into the coil for at least 5 min-
utes, before using the e-cigarette,
to avoid burning the coil.

Do not press the power button,
when the tank is empty. If the coil
is dry the cotton inside will burn
(Dry Hit).




TURN ON/OFF
Press the fire button 5 times

continuously within 2 seconds to
turn the device ON or OFF.

REPLACING COIL
1. Turn the device upside down and
uscrew the tank from the battery.
2. Unscrew the old coil and replace it
with a new one.




OUTPUT POWER ADJUSTMENT
Click the FIRE button 3 times within
3 seconds to change the power
output from 30-40-50 watt.

30 Watt 40 Watt 50 Watt

CHARGING THE BATTERY
Insert the micro USB cable into the
port at the back of LYNDEN VOX.

If connected to a power supply, the
indicator light will flash 3 times and
the battery will be charged. Charging
time is less than 2.5 hours. The required
output specs of charging adapter is
5V 1A. For compatible products please
visit WWW.LYNDEN.DE
SAFETY FEATURES
Short-Circuit Protection If a short
circuit occurs (resistance of coil is lower
than O ohm), the red indicator light
will flash 3 times. The battery will stop
output.

Low-voltage Protection: \When the
battery voltage is below 3.0V, the
red indicator light will flash twice.

The battery will stop output. Please

recharge the battery to reactivate.

Over-Heating Protection: When taking
a puff longer than 10 seconds, the red
indicator light will flash 5 times, the
battery will stop output automatically.
10 min Auto Lock Protection: When
the LYNDEN VOX is not used for
more than 10 minutes, the battery will
automatically turn off.



CAUTION

Only have your VOX E-Cigarette re-
paired by LYNDEN. Do not attempt
to repair the device by yourself as
damage or personal injury may
occur.

Do not attempt to repair or other-
wise modify the E-Cigarette. If it is
damaged in this way, LYNDEN will
not take responsibility and your
warranty will be void.

Please turn off the battery and keep
the Airflow valve closed if, when not
vaping.

For best aroma development,
please clean the tank and install a
new coil before filling the tank with
a new flavor.

Please clean your Drip Tip if you
discover E-liquid condensation af-
ter vaping

Please refill E-liquid if the E-liquid
volume is insufficient in the Tank.
Please don't do more than 3 - 5
drags in a row, this may lead to high
operating temperature and hurt
your mouth. Give your LYNDEN
VOX a couple of seconds to cool
down.

Please don’t immerse the battery
into water or or let it get wet.

Do not leave the the E-Cigarette in
high temperatures or damp con-
ditions, as this may damage the
device. The appropriate operation
temperature is within 0°C to 45°C
while charging and -10°C to 60°C
while in use.

Please dont connect the battery



directly to car cigarette-lighter
sockets.

Please don’t dismantle and decom-
pose the battery.

Please don't charge the LYNDEN
VOX battery unattended.

LYNDEN VOX sub-ohm atomizer
heads must only be used with bat-
teries suitable for sub-ohm vaping.
Information on suitable batteries
can be found at WWW.LYNDEN.
DE

Do not press the Power Button,
when not vaping.
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